Настройка модема D-Link DSL-2540U (режим – ROUTER)
В последнее время практически все модемы настраиваются через Web-интерфейс, поэтому перед началом работы с модемом должна быть проведена настройка сетевой карты компьютера.
1. Настройка сетевой карты для Windows XP
На сетевой карте компьютера необходимо прописать ряд параметров – IP-адрес, маску, шлюз и адреса DNS-серверов. Именно эти значения обеспечивают связь с модемом и нормальную работу браузера (Internet Explorer, Opera, FireFox Mozilla). Если этого не сделать, то компьютер не будет «видеть» модем. 

В левом нижнем углу монитора нажмите кнопку «Пуск», в открывшемся окне выберите пункт «Подключение», затем пункт «Отобразить все подключения». Если нет пункта «Подключение», тогда выберите пункт - «Настройка» и затем пункт «Сетевые подключения».

В открывшемся окне найдите значок, который называется – «Подключение по локальной сети». Щелкните на нем правой клавишей мыши и во всплывшем меню выберите пункт «Свойства». Откроется новое окно, в котором необходимо найти компонент, отмеченный галочкой «Протокол Интернета (TCP/IP)». Щелкните на нем один раз левой клавишей мыши (это название подсвечивается на фоне остальных),и ниже нажмите кнопку «Свойства». Откроется новое окно, в котором необходимо сделать следующие действия:

· Отметить (если не отмечено) точкой позицию «Использовать следующий IP-адрес». После этого, ниже, станут активными поля: IP-адрес, маска, шлюз и адреса DNS-серверов;

· Перейти в поле «IP-адрес» и ввести значение – 192.168.001.2 (подходит для подавляющего большинства случаев);

· Перейти в поле «Маска», значение выставится автоматически, не меняйте его - 255.255.255.0;

· Перейти в поле «Шлюз» и ввести значение – «192.168.001.1» (в подавляющем большинстве случаев это IP-адрес модема);

· Перейти в поле «Предпочитаемый DNS-сервер» и ввести значение – «195.046.116.1»;

· Перейти в поле «Альтернативный DNS-сервер» и ввести значение – «195.046.096.1».

Будьте внимательны при вводе цифр, обращая внимание на разделительные точки (они есть во всех полях),  аккуратно введите значения, переводя, при необходимости, курсор за точку.

После того, как корректно введены все значения, нажмите кнопку «Ок» и закройте все открытые окна. 
В очень редких случаях может потребоваться перезагрузка компьютера!
2. Настройка сетевой карты для Windows-7

На сетевой карте компьютера необходимо прописать ряд параметров – IP-адрес, маску, шлюз и адреса DNS-серверов. Именно эти значения обеспечивают связь с модемом и нормальную работу браузера (Internet Explorer, Opera, FireFox Mozilla). Если этого не сделать, то компьютер не будет «видеть» модем. 

Настройка сетевой карты осуществляется через «Центр управления сетями и общим доступом». В левом нижнем углу монитора нажмите кнопку «Пуск», в открывшемся окне выберите пункт «Панель управления», затем «Центр управления сетями и общим доступом». Здесь выберите справа «Изменение параметров адаптера» и найдите внутри «Подключение по локальной сети». Правый щелчок мыши по нему и выбор пункта «Свойства» предоставляет доступ к списку компонентов, среди которых присутствует «Протокол интернета версии 4 (TCP/IPv4)». Этот компонент должен быть отмечен галочкой, если ее нет – поставьте, нажав левой кнопкой мыши в пустой квадратик, находящийся перед компонентом. После этого щелкните по самому наименованию компонента один раз левой клавишей мыши (это название подсвечивается на фоне остальных) и ниже нажмите на кнопку «Свойства». Откроется новое окно, в котором необходимо сделать следующие действия:

· Отметить (если не отмечено) точкой позицию «Использовать следующий IP-адрес». После этого, ниже, станут активными поля: IP-адрес, маска, шлюз и адреса DNS-серверов;

· Перейти в поле «IP-адрес» и ввести значение – 192.168.001.2 (подходит для подавляющего большинства случаев);

· Перейти в поле «Маска», значение выставится автоматически, не меняйте его - 255.255.255.0;

· Перейти в поле «Шлюз» и ввести значение – «192.168.001.1» (в подавляющем большинстве случаев это IP-адрес модема);

· Перейти в поле «Предпочитаемый DNS-сервер» и ввести значение – «195.046.116.1»;

· Перейти в поле «Альтернативный DNS-сервер» и ввести значение – «195.046.096.1».

Будьте внимательны при вводе цифр, обращая внимание на разделительные точки (они есть во всех полях),  аккуратно введите значения, переводя, при необходимости, курсор за точку.

После того, как корректно введены все значения, нажмите кнопку «Ок» и закройте все открытые окна. 

В очень редких случаях может потребоваться перезагрузка компьютера!

Важно!!!!

Если Вы подключаете больше чем один компьютер, то при настройке сетевых карт подключаемых компьютеров нужно помнить о том, что значение IP-адреса для каждого следующего ПК должно увеличиваться на единицу. Меняется только IP-адрес, остальные параметры остаются неизменны. 

Например, при подключении трех компьютеров их IP-адреса могут иметь значения: 

1-й компьютер – 192.168.1.2              2-й компьютер – 192.168.1.3               3-й компьютер – 192.168.1.4
3. Определение типа порта модема

На коробке модема найдите стикер (наклейка) со штрихкодами. Обратите внимание на код в правом верхнем углу наклейки, там должна присутствовать надпись – «UPC Code» и затем аббревиатура:

/BRU/C  – тип модема Annex-A                                             /BRU/CB – тип модема Annex-B
4. Настройка модема для выхода в интернет и для услуги ТВИСТ (режим ROUTER)
Запустите браузер (Internet Explorer, Opera, FireFox Mozilla)  и в строке адреса введите адрес – 192.168.1.1. Нажмите на кнопку «Enter» появится окно, в котором нужно ввести имя и пароль для входа на модем:

Имя – admin
Пароль – admin
Нажмите на кнопку «Ок» - должно открыться окно как на рисунке ниже.
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Выберите пункт меню «Advanced Setup», ниже выпадают подпункты меню, по умолчанию открывается первый подпункт – «WAN» в котором нужно прописать необходимые PVC. Рекомендуется делать стандартную настройку и прописать два PVC со значениями VPI/VCI – 0/35 и 0/100 для доступа в сеть интернет. А также три PVC со значениями VPI/VCI – 1/35, 1/36 и 1/37 для работы услуги ТВИСТ. Для добавления PVC нажмите на кнопку «Add» и последовательно пройдите все шаги.
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Так выглядит экран до нажатия на кнопу «Add»

После нажатия на кнопку «Add» начинается пошаговая процедура прописывания PVC. Обратите внимание на поле – выделено красным прямоугольником на следующем рисунке – значение в нем не меняем!!!! (оставляем – 0) при прописывании ВСЕХ значений VPI/VCI. На одном примере, пропишем PVC со значениями VPI/VCI равными 0/100 соответственно и рассмотрим пошагово всю процедуру внесения необходимых PVC. Далее, по аналогии, Вы пропишите PVC со значениями 0/35 для услуги доступа в сеть интернет и три PVC со значениями VPI/VCI – 1/35, 1/36 и 1/37 для работы услуги ТВИСТ.
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Ничего не меняя в поле – «Service Category» и, не отмечая поле,  «Enable Quality of Service» нажмите кнопку «Next» - (см рисунок выше).В открывшемся окне отметьте позицию – «PPP over Ehternet (PPPoE)» и нажмите кнопку «Next» - (см рисунок ниже).
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В следующем окне нужно ввести логин и пароль из договора на услугу Webstream. В поле - «PPP Username» введите имя пользователя, в поле - «PPP Password» - введите пароль, соблюдая величину букв. Затем нужно ввести имя сервиса в поле – «PPPoE Service Name» - рекомендуем вводить название услуги, например – internet. Больше ничего не меняя в этом окне, нажмите кнопку – «Next»
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В открывшемся окне нужно отметить галочками позиции – «Enable NAT» и «Enable Firewall» - должно получиться как на рисунке ниже. Убедитесь, что все соответствует и нажмите кнопку – «Next»
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Появится общая информация о данном PVC – проверьте ее и для сохранения нажмите кнопку «Save»
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Все, данные для одного PVC прописаны.  Точно также настраиваем PVC со значениями 0/35. Данная модификация модема позволяет создать два PVC работающих в режиме ROUTER, и тем самым сделать универсальную настройку модема для подключения к сети интернет не зависящую от типа оборудования DSLAM, к которому будет осуществляться подключение.
Затем нужно прописать VPI/VCI  со значениями 1/35, 1/36 и 1/37 для работы услуги ТВИСТ, причем  тип подключения для них должен быть выбран – Bridging (это выбирается на втором шаге после нажатия на кнопку «Add»). В итоге, должна получиться вот такая таблица (обратите внимание на выделенные значения в столбце «Protocol» - рис ниже):
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Затем выберите в меню слева пункт – «LAN» и в открывшемся окне найдите и поставьте точку в позицию – «Disable DHCP server», больше в этом окне ничего изменять не нужно.  Для сохранения настроек нажмите внизу кнопку – «Save» (см.рисунок ниже).
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Затем выберите слева пункт меню «Interface Group» и в открывшемся окне поставьте галочку в позицию – «Enable virtual ports on». Дождитесь, пока в таблице появятся надписи (на рисунке ниже они обведены зеленым) и после этого нажмите на кнопку – «Add» чтобы создать запись для разделения услуг по портам.
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В поле «Group Name» вводим название группы, чтобы не путаться рекомендуем вводить имя, связанное с названием услуги – iptv. Величина букв роли не играет.
В правом поле – «Available Inteaface» нужно выделить LAN4 и нажав на стрелочку перенести запись в левое поле – «Grouped Interfaces». После этого, точно также переносим в левое поле записи – nas_0_1_35, nas_0_1_36, nas_0_1_37. Должно получиться точно так же как на рисунке ниже, и для сохранения настроек нажмите на кнопку – «Save/Apply».
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После сохранения Вы должны увидеть точно такую же картинку как на рисунке ниже:
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Для информации!!! Если Вы сделали что-то не так, то добавленную запись можно удалить из таблицы. Для этого нужно поставить галочку в поле – «Remove» и нажать кнопку – «Save/Apply» 

В результате этого шага услуга ТВИСТ будет работать только в том случае, если TV-приставка будет подключена в 4-й порт модема. А для работы в сети в интернет будут настроены порты с 1-го по 3-й.
Теперь нужно сохранить сделанные настройки, для чего выберите слева пункт меню «WAN» и в открывшемся окне, внизу таблицы, нажмите на кнопку – «Save/Reboot». 
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Настройки будут сохранены и, примерно через 2 минуты, модем установит соединение – загорится индикатор DSL, после чего можно включать TV-приставку.
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Так выглядит окно браузера в момент перезагрузки модема.
Модем настроен в режим ROUTER для работы в сети Интернет и для работы услуги ТВИСТ!!!

