 Инструкция по настройки и использованию USB адаптера Tenda W311U для Windows XP
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Спецификация:
* Соответствие стандартам IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
* USB 2.0
* Пропускная способность до 150 Мбит/с
* Поддержка частот 20 МГц/40 МГц
* Распознавание беспроводных сетей и выбор скорости автоматически
* Поддержка режимов Infrastructure и Ad-Hoc
* Поддержка программного режима точки доступа для быстрого создания беспроводной сети
* Поддержка Sony PSP, Nintendo Wii и DS (для сетевой игры)
* Протоколы шифрования и безопасности 64/128-бит WEP, WPA и WPA2
* WPS включено
* Поддержка WMM для передачи аудио и видео потоков

1. Установка драйвера устройства:

Вставляем в привод мини-диск, который идет в комплекте с устройством, после этого в появившемся окне нажимаем кнопку «Enter» (рис.1).
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Рисунок 1

Дальше нажимаем кнопку «Next» (рис.2).
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Рисунок 2

Путь установки оставляем по умолчанию, и нажимаем кнопку «Next» (рис.3).
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Рисунок 3

Ещё раз нажимаем кнопку «Next» (рис.4).
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Рисунок 4
Ждем, пока пройдет полоса загрузки (рис.5)
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Рисунок 5

Если по окончании установки появится следующее окно (рис.6), нужно нажать кнопку «Все равно продолжить».
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Рисунок 6
Нажимаем кнопку «Finish» для завершения установки (рис.7)
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Рисунок 7
2. Настройка Беспроводного подключения:
Заходим в меню «Пуск» ( «Панель управления» ( «Сетевые подключения».

Здесь выбираем «Беспроводное сетевое подключение» (рис.8).
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Рисунок 8
Нажимаем правой клавишей мыши по беспроводному подключению и выбираем «Свойства» (рис.9).
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Рисунок 9
В открывшемся окне выбираем «Протокол Интернета (TCP/IP)»  (рис.10).
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Рисунок 10
Ставим точку в позицию «Использовать следующий IP-адрес» и вводим данные как показано на рис.11  и нажимаем «ОК». При этом в поле IP-адрес значения вводятся в диапазоне 192.168.0.2 – 254.
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Рисунок 11
3. Режимы работы устройства: 
Устройство может работать в двух режимах. Выбрать режим можно нажав на значок, который появился в нижнем правом углу рабочего стола после установки драйвера (рис.12).
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Рисунок 12
3.1 Режим 1: Station mode (Беспроводной wi-fi адаптер).
В этом режиме устройство работает как беспроводная сетевая карта. На вкладке «Status» (рис.13) отображается вся информация текущего беспроводного подключения
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Рисунок 13
На вкладке «Site Survey» отображается информация по доступным сетевым подключениям (рис.14).

[image: image15.jpg]f zenda BTN,

Site Survey is used to scan available wireless network around. To update the fst, lick the "Refresh”
button: to ge certain wireless networks relevant information, click the SSID in the comresponding.
eniry and to connect the selected wireless nefwork,click the "Connect” button.

Detail Information

SSID. i i adapter
Network Type  Infrstrcture
Encryption Type AES
Channel 6.<->2437 Mz

Physical Address C8-3A35-27-02.68

Model No.: W311U.

Wireless USB Adapter/Soft AP




Рисунок 14
На вкладке «Profile» можно создать  профили для разных сетей (рис.15).
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Рисунок 15

На вкладке «Statistics» можно посмотреть  количество переданных и принятых пакетов и другую информацию (рис.16):
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Рисунок 16
Вкладка «WPS Setting» позволяет ввести настройки защищенного соединения WPS (рис.17) 
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Рисунок 17
3.2 Режим 2: Access Point Mode (Точка доступа).

Также W311U может работать как точка доступа, т.е., если на ПК есть интернет то оно может раздавать его на различные устройства использующие wi-fi (мобильные телефоны, игровые приставки, ноутбуки и т.д.).

Переключиться в этот режим можно нажав на соответствующую иконку в верхней части окна (рис.18).
Вкладка «Basic Setting» позволяет ввести основные параметры подключения: Имя соединения (SSID), Режим (Wireless Mode) и количество каналов (Channel) (рис.18).
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Рисунок 18
Вкладка «Security Setting» позволяет выбрать и настроить  метод шифрования подключения (рис.19):
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Рисунок 19

Вкладка «Access Control» (рис.20),  дает возможность создания и выбора фильтров подключений. 
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Рисунок 20
И наконец вкладка «About» (рис.21) отображает основную информацию о подключении.
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Рисунок 21
